
Byggelovgivning
Indholdet i denne vejledning er optaget som en del af 
byggelovgivningen, jf. byggelov nr. 233 af 26.juni 1975 med 
senere ændringer og de i medfør af byggeloven udfærdigede 
bygningsreglementer, for tiden Bygningsreglement 1995 med 
tillæg 1 -14 samt Bygningsreglement for småhuse 1998 med 
tillæg 1 - 11. I følge kapitel 10.5, stk. 1 i Bygningsreglement 1995 
og i følge kapitel 8.1.2 skal halmfyringsanlæg med en effekt på indtil 
600 kW udføres og installeres i overensstemmelse med Brandteknisk 
Vejledning 22, udgivet af DBI. 
 
Arbejdsmiljølovgivning
Halmfyrede kedelanlæg er nu underlagt Beskæftigelsesministeriets 
bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø samt de 
gældende bekendtgørelser og tekniske forskrifter. Disse er for tiden 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 
om anvendelse af tekniske hjælpemidler, med senere ændringer, 
og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om 
indretning af tekniske hjælpemidler, med senere ændringer.
 
Miljølovgivning
Fyringsanlæg er underlagt Miljømimisteriets lovbekendtgørelse nr. 
753 af 25/08/2001om miljøbeskyttelse.
 
Brandlovgivning
De tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag 
fra 1990 med senere ændringer er gældende for halmoplag.
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